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Este trabajo es la continuacién de un ar-
ticulo anterior sobre algunas considera-
ciones y férmulas necesarias para la sim-
plificacién del analisis del convertidor
simétrico. De manera especifica se ana-
lizan los dos tipos fundamentales de con-
vertidores aplicados en electromedicina:
convertidor realimentado por flujo magné-
tico y el convertidor activado por oscila-
dor externo. En ambos se hace especial
hincapié en las especificaciones practicas
para abordar su disefio.
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This work is the continuation of a pre-
vious article about some considerations
and necessary formulae for the analysis
simplification of the symmetric conver-
ter.' In an specific way two fundamental
kinds of converters applied in electro-
medicine: converter feed back by magnetic
flow and the active converter by external
converter are analysed. In both there is
special emphasis in the practical speci-
fications to deal with its design.
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OTRAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL CONVERTIDOR SIMETRICO

'Y SU APLICACION

EN ELECTROMEDICINA (II)

INTRODUCCION

Los avances en la electrénica médica
hacen que la exigencia en los equipos mé-
dicos sea cada vez mas alta. Ello trae
consigo que la fiabilidad y la proteccién
del paciente adquieran cada vez mayor re-
levancia. La seguridad de que esto se
pueda garantizar constituye el factor fun-—
damental en la consecucién de estos obje-
tivos. Es por ello que el maximo exponen—
te en el aislamiento alcanza su mayor sig-
nificado: el convertidor de corriente con-

tinua.

CONVERTIDOR CON OSCILADOR EXTERNO
Existen diferentes tipos de conversores
con osciladores externos incorporados, los
mas sencillos son mostrados en la figura 1.
Su funcionamiento puede describirse: la
frecuencia f de conversién, activa al flip-
flop, el cual brinda a su salida dos sefia-
les con un desfasaje de 180° entre si,
estas alternan a los transistores Q1 y @&

en corte y saturacién. El Vce sigue la

1
tensién aplicada en su base (Q, como el
Vcea sigue a @; en la figura 2, el flip-
flop es sustituido por un transistor apro-






